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全球滤袋法纤维分析仪领导者

Ringbio半自动纤维分析仪（R-200）

	技术特点：

（适用于食品、饲料、乳品、粮油等行业）

1、可分析测定粗纤维CF、酸性洗涤纤维ADF、中性洗涤纤维NDF、酸性洗涤木质素
2、每次操作可分析24个样品，每天（8小时）最大处理量可达96个样品
*3、自动控温、恒速搅拌、定时结束， 消解过程无需看守

4、耐压、耐高温、耐腐蚀密封缸体内反应，无需冷却水、通风厨，操作安全，

*5、密封缸体内无接触磁力搅拌方式消煮，无需密封圈，避免了电机插入式设计的漏液缺陷

*6、4.3英寸彩色TFT液晶触摸显示屏高清显示，操作流程直观
*7、99%以上的25微米孔径主过滤层，准确性、精确性优于无纺布过滤

设备主要的技术参数：
样品规格



*滤袋结构
99%以上的25μm孔隙三维结构


采样量/袋
0.5～1.0g


纤维素范围
0%～100%


样品批处理量                
最大24个


结果标准差
≤0.1%


重复性精度
≤0.5%

处理温度范围
室温～100℃ 


控温精度
±0.1℃

处理时间



酸性洗涤纤维（ADF）
60分钟


中性洗涤纤维（NDF）
75分钟


粗纤维（CF）
酸、碱处理各40分钟


平均日处理量



酸性洗涤纤维（ADF）
144个

中性洗涤纤维（NDF）
120个

粗纤维（CF）      
96个

仪器规格



外型尺寸（宽×深×高）   497×250×610mm


主要用材
耐高温、高腐蚀合金钢


使用电压
220－240V，50－60Hz

仪器重量
22kg


*传动方式                     磁力传动

*自动化程度        全自动精确加热、控温，恒速搅拌，手动注入试剂，消煮结束自动关停并蜂鸣提醒，触屏控制一键自动排出废液

*安全性
           不含危险的玻璃管材质实验器材。耐压、耐高温、耐腐蚀密封缸体内无接触磁力搅拌方式消煮，无需冷却水、通风厨；无酸碱泄漏危险，无需接触热化学试剂；仪器配有三重安全保护装置，时刻监测着加热的温度极限，自动停机温度：115℃；整个处理过程结束时，仪器自动关停无需看守。
操作方法：

• 在24个滤袋中放置准备好的样品

• 将装有样品的滤袋放在托架上

• 在缸体中加入~2000mL溶液
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• 放入滤袋架并改好盖子

• 设置时间，按下开关，样品滤袋在仪器中自动处理

• 洗涤完毕，干燥样品，称重，计算结果




技术背景

    目前国内粗纤维的分析大多采用酸碱消煮、抽滤并配合坩埚转移的方法。该过程不仅费工、费时，而且由于酸碱煮沸过程中火力控制不当，很容易溢出，造成残渣损失，特别是碱处理时，更易造成对操作人员潜在的安全威胁。此外，在将残渣转移到坩埚时，很易发生抽滤困难或抽漏。而采用 RINGBIO的滤袋技术分析粗纤维时，省去了抽滤，而且可批量进行测定。 

准确度和精密度高 由于采用 RINGBIO先进的滤袋技术，同时又采用了全自动的测试程序，因此可消除很多影响纤维分析结果准确度和精确度的因素，大大确保了高达±0.1%分析精度。RINGBIO特制复合三层滤袋，99%以上的25微米孔径，能保证被测样品分析结果具有极高的重复精度（±0.5%），操作人员只需按照操作规程，就可一次获得准确的分析结果。 

效率高成本低 RINGBIO纤维分析仪比国际其他品牌的纤维素分析仪器性价比更高，更主要的是在消解过程中，操作人员不必专门看守，可同步进行其它分析工作。熟练的操作人员，一天可测定4 批粗纤维样品，共 96个，工作效率可大大提高，分析每个样品的劳动力成本可减少50%以上。 

安全和自动化程度高 由于采用自动的溶液搅动和加热程序，RINGBIO系列纤维分析仪很大程度免除了人工直接处理热的化学试剂的危险。同时安全保护装置也在时刻监测着加热的温度极限，仪器配有过温保护装置。整个处理过程结束时，仪器自动关停。 

分析结果准确 大量联合实验室对比分析数据表明，滤袋分析技术适合AOCS（美国化学油类联合会）规定的各种样品测试，并且其分析结果可与传统方法（包括我国的 GB 法）结果相一致。 

占用实验台面积小 RINGBIO系列纤维分析仪采用了小巧而精良的设计，只需占用很小的实验空间，节省了宝贵的实验场地。 

